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 SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL SPECIFICATION 

Sensore Impronte Digitali 
Ottico (FTIR) 
Risoluzione:  

• 500 dpi (1%, IAFIS IQS) 
• 1000 dpi (1%) 

Area acquisizione: 1”x1” (25.4 mm x 25.4 mm) 
Distorsione geometrica < 1% (IAFIS IQS) 
Prisma in vetro resistente all’abrasione 
Range di Temperatura: 5°C – 45°C 
Range di Umidità: 10-90% (senza condensa) 
Peso: 400 g 
Dimensioni: 90x67x118 mm  
Certificato FBI PIV, IAFIS IQS, FAP 30 
Certificato come da ISO/IEC 19794-4 
Conforme con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/329 (EES) 

Fingerprint Scanner 
Optical (FTIR) 
Resolution:  

• 500 dpi (1%, IAFIS IQS) 
• 1000 dpi (1%) 

Sensing area: 1”x1” (25.4 mm x 25.4 mm) 
Geometric distortion < 1% 
Glass prism (abrasion resistant) 
Temperature range: 5°C – 45°C 
Humidity range: 10-90% (not condensing) 
Weight: 400 g 
Dimensions: 90x67x118 mm 
Certification: FBI PIV, IAFIS IQS, FAP 30 
Certified according to ISO/IEC 19794-4 
Compliant with Implementing Act (EU) 2019/329 for EES 

Interfacciamento e sviluppo 
Interfaccia USB 2.0 (Windows, Linux), cavo 3m 
Interfaccia a led intuitiva per l’indicazione del dito da acquisire (pilotabile via 
software)(solo versione HiScan PRO FG cod.64007). 
Disponibile software di sviluppo (Windows e  Linux) con potente motore di 
riconoscimento. 
Semplice integrazione meccanica (versione OEM) 
Fori per ancoraggio sul tavolo 
Driver TWAIN 2.1 e WIA per acquisizione immagini 

Interface and Development 
USB 2.0 interface (Windows, Linux), 3m cable 
Intuitive LED interface for indicating the finger to be acquired 
(controlled via software) (HiScan PRO FG version code 64007 
only). 
Development software available (Windows and Linux) with 
powerful recognition engine. 
Simple mechanical integration (OEM version) 
Holes for anchoring on the table 
TWAIN driver 2.1 and WIA for image acquisition 

  

HiScan PRO – HiScan PRO FG 
Cod.64005 - 64007 

HiScan PRO è uno scanner professionale di impronte digitali interamente progettato 
e prodotto da UMPI. Le caratteristiche di accuratezza e affidabilità rendono questo 
dispositivo la soluzione ideale per applicazioni in cui è richiesta un’elevata qualità 
delle immagini acquisite e la compatibilità con gli standard internazionali di 
riferimento: passaporto elettronico, carta di identità (CIE), visti, permessi di 
soggiorno, applicazioni governative e forensi. 
HiScan PRO ha ricevuto la certificazione PIV (Personal Identiy Verification) da parte 
dell’FBI (Federal Bureau of Investigation) ed è conforme alle specifiche FBI IAFIS 
IQS. E’ inoltre in grado di salvare immagini a 1000 dpi. 
HiScan PRO può essere utilizzato come sola periferica di acquisizione di immagini 
di impronte, oppure in combinazione con il software di sviluppo FxISO SDK.  
Nella versione HiScan PRO FG (FingerGuide), lo scanner è dotato di un’interfaccia 
grafica a led che segnala all’utente il dito da acquisire e la qualità di acquisizione 
(colori verde, arancione e rosso). 
 
HiScan PRO is a professional fingerprint scanner entirely designed and 
manufactured by UMPI. Accuracy and reliability make this device the ideal solution 
for applications where high quality acquired images are required and compatibility 
with international reference standards: electronic passport, identity card (CIE), visas, 
residence permits, governmental and forensic applications. 
HiScan PRO has received the PIV (Personal Identiy Verification) certification from 
the FBI (Federal Bureau of Investigation) and complies with the FBI IAFIS IQS 
specifications. It is also able to save images at 1000 dpi. 
HiScan PRO can be used as a single imaging device for fingerprints, or in 
combination with the FxISO SDK development software. 
The HiScan PRO FG version (FingerGuide) is equipped with a graphical LED 
interface that signals to the user the finger to be acquired and the quality of 
acquisition (green, orange and red colors). 

http://www.umpi.it/
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 GENERALITÀ  FUNCTIONALITY 

Segmento di mercato 
HiScan PRO è uno scanner di impronte digitali per applicazioni professionali; 
in questo segmento di mercato è oramai universalmente richiesto, al fine di 
massimizzare accuratezza e interoperabilità, che lo scanner abbia un’area 
sensibile di almeno 1 pollice x 1 pollice, una risoluzione di 500 dpi e una 
distorsione geometrica inferiore all’1%. HiScan PRO, progettato per ottenere 
la massima accuratezza e interoperabilità, acquisisce immagini conformi alle 
specifiche di qualità FBI PIV, dell’appendice F dell’FBI IAFIS IQS. Può 
acquisire immagini a 500 dpi e 1000 dpi (nativi non interpolati). TopScan è 
conforme con tutti i requisiti descritti nella Decisione di Esecuzione 2019/329 
della Commissione Europea ai fini delle verifiche biometriche nel sistema di 
ingressi/uscite (EES). 
 

Market segment 
HiScan  PRO is a fingerprint scanner specifically designed for 
professional applications, where fingerprint scanners are 
required to comply with minimum specifications (sensing area at 
least 1”x1”, 500 DPI resolution, geometric distortion less than 
1%).  HiScan PRO, designed to produce maximum accuracy 
and interoperability, has a 500 DPI image quality compliant to 
FBI PIV and IAFIS Image Quality Specifications. HiScan PRO 
can capture images at 500 dpi 1000 dpi (not interpolated).  
TopScan meets all requirements described in Implementing Act 
2019/329 of the European Commission for the biometric data for 
Entry/Exit systems (EES). 

Settori applicativi 
L’elevata precisione ottica, meccanica ed elettronica consente di acquisire 
immagini di ottima qualità, rendendo HiScan  PRO il dispositivo ideale per 
applicazioni di carattere professionale tra cui: 

▶ CIE (Carta di Identità Elettronica) e Passaporto Elettronico 

▶ controllo delle frontiere e permessi di soggiorno 

▶ AFIS per le forze dell’ordine, istituti di correzione e AFIS civili 

▶ voto elettronico 

▶ sicurezza nei porti e negli aeroporti, applicazioni militari, istituti di 
credito 

▶ sicurezza fisica e logica (in ambito professionale) 

▶ ATM e chioschi 

Applications 
The high optical, mechanical and electronic precision allows 
HiScan  PRO to produce very good quality images, thus making 
it the ideal scanner for several professional applications, such 
as: 

▶ biometric passport and border control (permit of entry 
and visas) 

▶ electronic documents (ID cards) 

▶ forensic and civil AFIS 

▶ electronic voting 

▶ airport and port security, military applications, banks 

▶ logical and physical security (in the business sector) 

▶ ATM and kiosks 

Punto di riferimento nel proprio segmento di mercato 
HiScan PRO, interamente progettato e prodotto da UMPI, è nato per divenire 
il punto di riferimento nel mercato degli scanner professionali single-finger. I 
test comparativi con modelli analoghi mostrano la netta superiorità di HiScan 
PRO. Il costo dello scanner è altrettanto altamente competitivo: HiScan PRO  
è infatti lo scanner PIV-compatibile con area 1 pollice x 1 pollice con il 
prezzo più competitivo sul mercato internazionale.  

Reference product in the market 
UMPI has designed and produced HiScan PRO to become an 
important point of reference in the single-fingerprint scanner 
market segment. Comparative tests have demonstrated the 
superiority of HiScan PRO  over lead competing scanners (for 
further information please contact Biometrika). The scanner cost 
is also very appealing (the best price for 1“x1“ PIV-compliant 
scanners). 

Software Integration  
Lo scanner può essere integrato sia in applicazioni che richiedono la sola 
acquisizione dell’immagine (tramite FxISO SDK light), sia in applicazioni 
biometriche complete per la verifica o l’identificazione con impronte digitali 
(tramite FxISO SDK). Entrambi gli SDK consentono di pilotare l’interfaccia di 
segnalazione a led del dito da acquisire. HiScan PRO supporta entrambe le 
piattaforme Windows, Linux 

Software Integration  
The scanner can be used in applications that require fingerprint 
images (through the FxISO SDK light) or in complete biometric 
applications for fingerprint-based identity verification or 
identification (through FxISO SDK). HiScan PRO is compatible 
with both Windows and Linux. 

Driver TWAIN  
Il driver di HiScan include anche l'interfaccia TWAIN che consente di 
acquisire immagini di impronta attraverso qualsiasi software che supporti 
questa interfaccia standard. Una volta installato HiScan, attraverso qualsiasi 
applicazione che supporta TWAIN è possibile selezionare lo scanner come 
sorgente di immagini 

TWAIN Driver  
HiScan driver also provides a TWAIN interface that enables the 
acquisition of fingerprint images through any software that 
supports this standard interface. Once installed, HiScan can be 
selected as a TWAIN image source from any application that 
supports the TWAIN interface. 
 

VERSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE VERSIONS 
 

 
HiScan PRO 

cod.64005 
HiScan PRO FG 

cod.64007 

FUNZIONALITÀ BASE  
BASIC FUNCTIONALITY   

CON FINGER GUIDE 
WITH FINGER GUIDE 
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